TECHNIKI ZAMOCOWARN

Zamocowania ramowe i ogolne
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KOLEK ROZPOROWY DO SZYBKIEGO MONTAZU UDERZENIOWEGO

[ﬁ Aprobata Techniczna
AT-15-8834/2012

SM - polipropylen

ZASTOSOWANIE [3

do mocowania listew drewnianych, elementéw szkieletow $cianek
dziatowych g-k, szkieletow obudéw g-k, uchwytéw montazowych pod
instalacje sanitarne i elektryczne.

ZALECANE DO PODLOZY

BETON CEGEA KAMIEN CEGLY
CERAMICZNA NATURALNY SILIKATOWE
PELNA KLASY 15
DANE TECHNICZNE
Materiat korpusu SM - polipropylen, SMN - NYLON
Materiat tacznika stal
Ochrona antykorozyjna powtoka cynkowa chromianowa
Podtoze beton, cegta petna, kamier naturalny.

PARAMETRY WYTRZYMAEOSCIOWE

Nosnosé Nosnosé Nosnosé
obliczeniowa obliczeniowa obliczeniowa
w betonie w betonie w cegle
Kod i wymiar C 20/25 [kN] C 12/15 [kN] peinej [kN]
SM -5 (SMN - 5) 0,25 (0,30) 0,17 (0,21) 0,17 (0,21)
SM -6 (SMN - 6) 0,35 (0,37) 0,24 (0,26) 0,24 (0,26)
SM - 8 (SMN - 8) 0,55 (0,90) 0,38 (0,63) 0,38 (0,63)
SM-10 (SMN -10) 0,80 (1,65) 0,56 (1,15) 0,56 (1,15)

Betan zwykly klasy nie nizszej niz C20/25 wg normy PN-EN 206/1:2003 w strefie Sciskanej
Beton zwykly klasy G12/15 wg normy PN-EN 206/1:2003 w strefie $ciskanej
Cegta ceramiczna petna klasy nie nizszej niz 10 wg normy PN-B-12050:1996
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SMN - NYLON
Minimalny Minimalna Minimalna

rozstaw ztaczy  odlegtosé zigczy grubosé

pojedynczych od krawedzi podtioza
Kod i wymiar L,, (mm) L, (mm) g, (mm)
SM -5 (SMN - 5) 120 60 60
SM - 6 (SMN - 6) 120 60 60
SM -8 (SMN - 8) 160 80 80
SM - 10 (SMN - 10) 200 100 100
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KOLEK ROZPOROWY DO SZYBKIEGO MONTAZU UDERZENIOWEGO

PARAMETRY TECHNICZNE

Minimalna Minimalna

POLIPROPYLEN NYLON ﬁ'ii'ﬂ;'sif,?, E:'lur::::: uﬁh::;éiﬁ::::ru zaknte:ieai::il:u::rpusn iirl‘.’:r:::?a w :I}::i::::iu
Kod i wymiar Kod i wymiar d, [mm] L, [mm] h, ,.[mm] h,,, Imm] d, [mm] jednostkowym
SM-5x45 SMN - 5 x 45 o] 45 40 30 3,5x50 200
SM-6x40 SMN - 6 x 40 6 40 40 30 3,9x45 200
SM -6 x50 SMN - 6 x 50 6 50 40 30 3,9x55 200
SM -6 x 60 SMN - 6 x 60 6 60 40 30 3,9x65 200
SM-6x70 SMN -6 x70 6 70 40 30 39x75 100
SM-6x80 SMN - 6 x 80 6 80 40 30 3,9x85 100
SM - 8 x 45 SMN - 8 x 45 8 45 50 40 4,9x50 100
SM -8 x60 SMN - 8 x 60 8 60 50 40 4,9 x 65 100
SM -8 x 80 SMN - 8 x 80 8 80 50 40 49x85 100
SM-8x100 SMN - 8 x 100 8 100 50 40 49 %105 100
SM-8x120 SMN -8 x120 8 120 50 40 49x125 100
SM-8x140 SMN - 8 x 140 8 140 50 40 4,9 x145 100
SM -8 x 160 SMN -8 x 160 8 160 50 40 49x165 100
SM-10x80 SMN -10x 80 10 80 60 50 6,9x90 50
SM-10x100 SMN - 10 x 100 10 100 60 50 6,9x110 50
SM-10x120 SMN-10x 120 10 120 60 50 6,9x130 50
SM - 10 x 140 SMN -10 x 140 10 140 60 50 6,9 x 150 50
SM-10x 160 SMN - 10 x 160 10 160 60 50 6,9x170 50
SM-10x 180 SMN - 10 x 180 10 180 60 50 6,9x 190 50
SM - 10 x 200 SMN - 10 x 200 10 200 60 50 6,9x210 50
SM - 10 x 220 SMN - 10 x 220 10 220 60 50 6,9 x 230 50
SPOSOB MONTAZU
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TECHNIKI ZAMOCOWAN

Zamocowania ramowe i ogdine

KOLEK ROZPOROWY DO SZYBKIEGO MONTAZU UDERZENIOWEGO Z KOENIERZEM

[ﬁ Aprobata Techniczna
AT-15-8834/2012

SMK - polipropylen

ZASTOSOWANIE

do mocowania listew drewnianych, elementéw sktadowych konstrukcji
rusztéw w technologii g-k, uchwytéw instalacyjnych.

ZALECANE DO PODLOZY
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BETON CEGEA KAMIEN
CERAMICZNA  NATURALNY
PEENA

CEGLY
SILIKATOWE
KLASY 15

Materiat korpusu SMK - polipropylen, SMNK - NYLON
Materiat facznika stal

Ochrona antykorozyjna powtoka cynkowa chromianowa
Podtoze beton, cegta petna, kamier naturainy.

PARAMETRY WYTRZYMALOSCIOWE

Nosnoscé Nosnosé Nosnosé
obliczeniowa obliczeniowa obliczeniowa
w betonie w betonie w cegle
Kod i wymiar C 20/25 [kN] G 12/15 [kN] petnej [kN]
SMK - 6 (SMNK - 6) 0,35 (0,37) 0,24 (0,26) 0,24 (0,26)

Beton zwykly klasy nie niZszej niz C20/25 wg normy PN-EN 206/1:2003 w strefie $ciskanej
Beton zwykly klasy C12/15 wg normy PN-EN 206/1:2003 w strefie $ciskane]

SMNK - NYLON

PARAMETRY MONTAZOWE

Minimalny Minimalna Minimalna
rozstaw ztgczy odlegtosc ziaczy grubosé
pojedynczych od krawedzi podioza
Kod i wymiar L, (mm) L, (mm) g, (mm)
SMK-6 (SMNK-6) 120 60 60
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Cegta ceramiczna petna klasy nie nizszej niz 10 wg normy PN-B-12050:1996 h h
| A |
Minimalna Minimalna §

i Diugosé gtebokosé otworu gtebokosé rednica llos¢ sztuk
POLIPROPYLEN NYLON iri:'r‘:gl;?a korpusu montazowego zakotwienia korpusu i dt.wkreta w opakowaniu
Kod i wymiar Kod i wymiar d, [mm] L, [mm] h, nImm] h,,, [mm] d, [mm] jednostkowym
SMK - 6 x 40 SMNK - 6 x 40 6 40 40 30 3.9x45 200
SMK - 6 x 60 SMNK - 6 x 60 6 60 40 30 3,9x65 200
SMK - 6 x 80 SMNK - 6 x 80 6 80 40 30 3,9x85 100
SP0SGB MONTAZU
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