L www.bkte.pl
ELEK ]'Ii’ﬂﬂIK

Specyfikacja produktu
Szafy serwerowe 19"-TOP Il

Szafy spetniajg wymogi zabezpieczenia IP 20 zgodnie z normami PN 92 /

E-08106 /EN 60 529 / IEC 529 (nie dotyczy szafy z zamontowanymi

przepustami szczotkowymi),

Szafy przeznaczone do zastosowan wewnatrz pomieszczen serwerowych.

Mozliwosc¢ kontrolowania drogi przeptywu powietrza poprzez

zastosowanie odpowiedniego rodzaju drzwi, oston bocznych i tylnej oraz

paneli wentylacyjnych,

* Mozliwos¢ zestawiania szaf w rzedy (przy zastosowaniu zestawu do tgczenia

szaf - 11190130),

Szeroki zakres asortymentu wyposazenia dodatkowego (cokoty, potki,

panele wentylacyjne, oswietleniowe i zasilajgce, elementy do prowadzenia

i uktadania kabli),

* Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm, przystosowana do ustawienia
na nézkach poziomujacych lub montowana na cokole. Obrzeze
dachu posiada perforacje dla bardziej wydolnej wentylacji szafy. W dachu i
podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych
oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli. Dodatkowo
dwa otwory 2U szer. 450 mm znajduja sie w gérnej i dolnej czesci tylnej
Sciany szafy. Wszystkie otwory wystepujace w ramie zaslepione sg
blaszkami znajdujgcymi sie na mikroztgczach i s wytamywane wedtug
potrzeby uzytkownika (w to miejsce montujemy na wcisk przepust
szczotkowy do szaf stojgcych 90/450 mm -11140851).

e Noézki poziomujace M10,

Mozliwosc¢ zastosowania kompletu két jezdnych, 2 x kétko zwykte + 2 x

kétko z hamulcem - 11090015). Przy zastosowaniu kétek maksymalna

nos$nos¢ szaf statycznie (nie liczac masy szafy) nie moze przekracza¢ 150 kg.

* Drzwi przednie jednoskrzydtowe perforowane z mozliwoscig montazu

prawo i lewostronnego z zamkiem trzypunktowym z klamkg, zamontowane

na zawiasach umozliwiajacych otwarcie drzwi o 180°, perforacja 80%,

Kolor RAL 7021 czarny,

Skrécona ostona tylna, peten metal,

Sciany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy

pomocy dwdch zamkéw jednopunktowych (istnieje mozliwos¢ wykonania

oston bocznych perforowanych),

» Cztery pionowe profile montazowe 19” z blachy ocynkowanej (numerowane

co 1U) montowane do katownikdéw w dachu i podtodze szafy (co skutecznie

zwieksza jej no$nosc), tworzy trzy ptaszczyzny montazowe,

Maksymalny rozstaw profili montazowych to odpowiednio dla gtebokosci

szaf:

- gt. 1000 mm - max - 872 mm

- gt. 1200 mm - max - 1072 mm

Specyfikacja jest wiasnoscig BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byty doktadne i rzetelne.
Jednakze BKT Elektronik nie moze zagwarantowa¢, ze specyfikacja nie posiada zadnych btedéw a takze nie zobowigzuje sie do ponoszenia za nie 1/3
odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w tej specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia i nie sg zobowigzujgce w stosunku do produktu koricowego.
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Specyfikacja produktu
Szafy serwerowe 19"-TOP Il

Nowa perforacja zwiekszajaca przeptyw powietrza, pokrywa 80% powierzchni catych
drzwi.

W szafach serwerowych pionowe profile 19” s3 zamocowane dodatkowo na sztywnym
katowniku dla zapewnienia wymaganej nosnosci. Istnieje mozliwos¢ zwiekszenia
statycznego udzwigu szafy wyposazajac ja w dodatkowy zestaw wzmacniajacych trawerséw

bocznych - 11130215.

EENEE SN EEE

Wszystkie elementy roztgczne (drzwi, ostony boczne i tylna) posiadajg linki uziemiajgce
(dt. 30 cm, 6 mm?) podtaczone do szesciu zaciskdw ($ruby M6) umiejscowionych

w podstawie szafy.
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Nowy system mocowania profili montazowych do katownikéw w dachu i podtodze szafy
skutecznie zwiekszyt jej nosnos$é, wygospodarowujac jednoczesnie miejsce na wygodne
uktadanie i prowadzenie wigzek kablowych. Za pomoca srub rackowych mozna regulowac¢

gtebokos$¢ potozenia ptaszczyzn montazowych lub dodawac kolejne profile. Minimalna
odlegtos¢ od drzwi przednich 95 mm.

Montowana w drzwiach przednich szaf stojgcych szyba bezpieczna jest wklejana oraz
dodatkowo wzmocniona elementem zabezpieczajgcym przed jej wypadnieciem.

Specyfikacja jest wiasnoscig BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byty doktadne i rzetelne.
Jednakze BKT Elektronik nie moze zagwarantowa¢, ze specyfikacja nie posiada zadnych btedéw a takze nie zobowigzuje sie do ponoszenia za nie 2/3
odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w tej specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia i nie sg zobowigzujgce w stosunku do produktu koricowego.
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Specyfikacja produktu
Szafy serwerowe 19"-TOP Il

Dostepne wymiary

Wymiary (mm)

Szer. Waga (kg) Nosnosc¢ (kg) m

600 = 1000 & 1980 1000 11028613.2V2
800 = 1000 & 1980 139 1000 11028813.2V2
800 = 1200 @ 1980 145 1000 11028893.2V2
800 | 1200 | 1980 159 1000 11028893.2V2
800 = 1000 @ 2186 165 1000 11020813.2V2
800 = 1200 @ 2186 175 1000 11020893.2V2

Specyfikacja jest wiasnoscig BKT Elektronik i jest chroniona prawem autorskim. Staramy sie, aby informacje zawarte w specyfikacji byty doktadne i rzetelne.
Jednakze BKT Elektronik nie moze zagwarantowa¢, ze specyfikacja nie posiada zadnych btedéw a takze nie zobowigzuje sie do ponoszenia za nie 3/3
odpowiedzialnosci. Informacje zawarte w tej specyfikacji moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia i nie sg zobowigzujgce w stosunku do produktu koricowego.




Kontakt

BKT Elektronik BKT Elektronik BKT Elektronik BKT Elektronik BKT Elektronik

Centrala Odziat Warszawa Oddziat Gdansk Oddziat Potudniowy Oddziat Potudniowy

ul. tochowska 69 ul. Grocholicka 7 ul. Orzechowa 5 Biuro projektowo-handlowe Biuro Handlowe

86-005 Biate Bfota 02-495 Warszawa 80-175 Gdansk ul. Rozdzieriskiego 91 (Bud A) Vp.  ul. Fabryczna 20a

tel. +48 52 36 36 371 tel. +48 22 867 55 55 tel. +48 58 558 43 23 40-203 Katowice 31-553 Krakow

fax. +48 52 36 36 370 fax. +48 22 867 55 44 fax. +48 58 558 43 32 tel. +48 32 781 00 46 fax. +48 12 41 80 818

e-mail: sales@bkte.pl e-mail: warszawa@bkte.pl e-mail: gdansk@bkte.pl tel. +48 32 781 00 52 tel. +48 12 41 05 881
fax. +48 52 36 36 370 e-mail: krakow@bkte.pl

e-mail: katowice@bkte.pl
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