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Premise Networking

Okablowanie Strukturalne Fibrain Data
Panel krosowy kat. 6 (patchpanel)
UTP 24 porty

Panel krosowy 0,5U Quick 6 XQ100.205
UTP 24 porty (patchpanel)

Okablowanie FIBRAIN DATA serii Quick w petni spetnia wymagania
kategorii 6 250MHz (class E) wedtug norm:

ANSI/TIA/EIA568-B.2 (cat.6), ISO/IEC 11801 :2002, EN 50173 :2002, EN
50173-1:2004, IEC 60603-7-5

Ponadto wszystkie komponenty toru transmisyjnego sa zgodne
z dyrektywa ROHS 2002/95/WE.

Komponenty serii Quick charakteryzuja sie bardzo wysoka jakoscia
parametrow transmisyjnych oraz mechanicznych, bardzo czesto
przewyzszajacych wymagania obowigzujacych norm. Zapewniaja
w petni transmisje 250 MHz (Class E)

Nieekranowane patch panele serii Quick FIBRAIN DATAw petni spetniaja
wymagania kategorii 6 (class E) oraz zapewniaja transmisje 250 MHz.
Wyposazone zostaty w ztacza katowe IDC-LSA zapewniajace tatwosc
i szybkos¢ montazu. Dodatkowo zaprojektowane w ksztatcie litery
L posiadaja potke umozliwiajaca w tatwy sposdb wprowadzanie zmian,
rozbudowy i rekonfiguracji. Prosty dostep do ztacz IDC zapewnia tatwa
konserwacje oraz ewentualna zmiane potaczen.

Dodatkowo kazdy z portow, jak i sam panel posiada wtasna numeracje.
Standard 19".
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Cechy:
*Wykonanie 0,5U, 19"
- Gtebokos¢ 95 mm

- 8 pinowe ztacza IDC

*Wykonane z blachy malowanej proszkowo,
kolor czarny RAL9005

-Latwos¢ montazu wprowadzanych kabli
(potka kablowa)

- Czytelna numeracja portow oraz paneli

Parametry Elektryczne:

- Rezystancjaizolacji: 500 MOhms min
+Rezystancja kontaktow: 10 MOhms max
+RezystancjaDC: 0,1 Ohms max

+Zgodne znorma: IEC 60603-7 Class E
+Zgodne z norma: TIA568-B Cat.6

Parametry Mechaniczne:

+Rama: blacha stalowa o grubosci 1,5 mm

- Gniazdo: nieekranowane RJ45 kat.6

-Obudowa: tworzywo termoplastyczne
UL94V-0, kolor czarny

* Materiat stykow: fosforobraz

- Styki: o Srednicy 0,48 mm pokryte warstwa
50 pm ztota i 100 pm niklu

-Trwato$¢ gniazda: >750 cykli wpiecia
zgodnie zEN 60603-7

+Ztacze IDC: katowe ztacze szczelinowe IDC
LSA

-Srednica zyty: 0,4-0,65 mm (AWG 26-22)

- Trwatos$¢ IDC: >200 cykli taczenia

+ Materiat szczek: fosforobraz

- Powtoka szczek: warstwa 1,27 pm srebra
12,5 um niklu

+Schemat rozszycia: T568Aoraz T568B
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XQ100.205

Przyktad: XQ100.205 patchpanel Fibrain DATA seria Quick 6 UTP 24 Porty.
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