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Okablowanie Strukturalne Fibrain Data
Modut krosowy kat. 6 (keystone)
FTP/STP

FIBRAIN=="

Premise Networking

Modut krosowy XQ100.450 (keystone)
Kategoria 6 FTP/STP

Okablowanie FIBRAIN DATA serii Quick w petni spetnia wymagania
kategorii 6 250 MHz (class E) wedtug norm:

ANSI/TIA/EIA568-C.2, ISO/IEC 11801:2011, EN50173-1:2011,
IEC61156-5ed2.1, IEC 60603-7-5.

Ponadto wszystkie komponenty toru transmisyjnego sa zgodne
z dyrektywa ROHS 2002/95/WE.

Komponenty serii Quick charakteryzuja sie bardzo wysoka jakoscia
parametrow transmisyjnych oraz mechanicznych, bardzo czesto
przewyzszajacych wymagania obowiazujacych norm. Zapewniaja
w petni transmisje 250 MHz (Class E).

Ekranowane gniazda (keystony) serii Quick FIBRAIN DATA catkowicie
spetniaja wymagania kategorii 6 (class E) oraz zapewniaja transmisje
250 MHz. Zastosowano w nich beznarzedziowy sposéb zakonczenia
kabla. Istnieje mozliwos¢ zastosowania zautomatyzowanego
narzedzia terminujacego. Specjalna budowa wptywa znaczaco na
uzyskiwane parametry. Ogranicza do minimum rozplot kabla podczas
zakanczania oraz w znaczacy sposob przyspiesza czas wykonania
rozszycia. Specjalnie dobrany ksztatt obudowy catkowicie
zabezpiecza zyty kabla przed wyrwaniem. Podwdjny system
oznaczania kolorami, umozliwia konfiguracje przewodow w sekwencji
568Alub 568B.

Dzieki odpowiedniemu doborowi materiatu, a takze ksztattu stykow,
gniazda, moduty charakteryzuja sie catkowita odpornoscia na wpigcie
wtykow RJ-11 i RJ12. Port RJ-45 jest wyposazony w indywdualna
automatyczng przestone przeciwkurzowa. Keystone moze byc
stosowany w adapterach prostych lub skosnych.
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Cechy:

* Wykonanie beznarzedziowe

- Obudowa zmniejszajaca wielkos¢ rozpolotu zyt
kabla

- Wykonane z materiatow niepalnych UL 94V-0

+Przestona przeciwkurzowa w roznych
wariantach kolorystycznych

- Identyfikacja sekwencji 568Ai568B

Parametry Elektryczne:

+ Maksymalna wartosc pradu: 1,5A

- Rezystancjaizolacji: 500 MOhm min
+Rezystancja kontaktow: 10 MOhm max
+Rezystancja DC: 0,1 Ohm max
+Zgodne znorma: IEC 60603-7 Class E
+Zgodne znorma: TIA568-B Cat.6

Parametry Mechaniczne:

- Gniazdo: ekranowane RJ45 kat.6,

+Obudowa: UL94V-0

+Materiat stykow: fosforobraz,

+Styki: o s$rednicy 0,46 mm pokryte warstwa
50 pm ztota i 100 pym niklu,

+ Trwatos¢ gniazda: >750 cykli wpiecia zgodnie
zEN 60603-7,

+Ztacze IDC: beznarzedziowe IDC,

-$Srednica zyty: 0,4-0,65 mm (AWG 26-22),

+ Trwatos¢ IDC: >200 cykli taczenia,

- Materiat szczek: fosforobraz,

-Powtoka szczek: warstwa 1,27 pm srebra
12,5 pm niklu

+Schemat rozszycia Identyfikacja: T568A oraz
T568B.
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Akcesoria:

+XB-DC-W-01 25pcs biatych przeston
przeciwkurzowych,

*XB-DC-Y-01 25pcs zottych przeston
przeciwkurzowych,

+XB-DC-R-01 25pcs czerwonych przeston
przeciwkurzowych,

+XB-DC-BK-01 25pcs czarnych przeston
przeciwkurzowych,

Przyktad: XQ100.450 Keystone Fibrain DATA Kat. 6. FTP/STP zniebieska przestona przeciwkurzowa
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