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10 Gbps 500 MHz

SOLARIX   
KATEGORIA 6A

Keystony  
samozaciskowe 

Samozaciskowe keystony Solarix SxKj-10G-STP-BK-Sa
charakteryzują się prostą instalacją, do której nie jest konieczne
użycie narzędzi do zaciskania. Keystony te bezproblemowo
spełniają wymagania określone w międzynarodowych
standardach dla kategorii 6a. Styki dualnych terminali 110/
Krone identyfikowane są za pomocą kolorowych oznaczeń
zgodnie ze standardem T568a lub T568B. Terminal jest
przystosowany do podłączania kabli z żyłami o średnicy 
aWG 26 – 22. Kompaktowe rozmiary keystonów zaciskowych 
Solarix sprawiają, że są one kompatybilne z gniazdkami 
wiodących producentów (np. aBB, Schneider, legrand, Moeller, 
Hager, obzor itd.).

Oznaczenie Opis

SXKJ-10G-STP-BK-SA 10G keystone Solarix CaT6a STP Rj45 czarny samozaciskowy

Wspierane protokoły 10GBASE-T i niższe
Min. żywotność portu 1 000 odłączeń/rozłączeń
Pokrycie styków 50 μ złota i 100 μ niklu
Zaciski samozaciskowe
Min. żywotność zacisków 200 zaciśnięć
Średnica żył AWG 26 – 22
Materiał niemetalowych części tworzywo FR UL94-0
Temp. składowania -40 do +70 °C
Temp. transportu -10 do +60 °C
Max. wilgotność 93 %
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