SBL 18-12i

Napigcie nominalne

12V

Pojemnos¢ nominalna

18 Ah @ C20 dla roztadowania do 1,75 V/cele

Technologia wykonania

AGM (Absorbent Glass Mat) elektrolit uwigziony
w separatorach z wtékna szklanego

VRLA (Valve Regulated Lead Acid) bezobstugowy,
obudowa wyposazona w zawory bezpieczenstwa

Waga

~52kg

Projektowana zywotno$¢

10-12 lat (dla pracy buforowej)
Long Life wg Eurobat

reguisted
Vaaved lead acid type

rechargeable battery : Z\/
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Dopuszczalny
zakres temp. otoczenia

Roztadowanie -20°C ~ +60°C

tadowanie 0°C ~ +50°C

Sktadowanie -20°C ~ +60°C

Max. prad roztadowania

180 A (5 sek)

Prad zwarciowy

150 A

Max. prad tadowania

54A

Napigcie tadowania

Praca buforowa 13,7~ 13,9 VDC

Praca cykliczna 14,6 ~ 14,8 VDC

Samoroztadowanie

Srednio 3% pojemnosci na miesiac dla 25°C

Rezystancja wewnetrzna

~16 mQ (w stanie petnego natadowania)

Materiat obudowy

ABS UL94HB (na specjalne zaméwienie UL94-V0)
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CHARAKTERYSTYKA STALOPRADOWA (A przy 25°C)

Napiecie/Czas 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN  6OMIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
160V 68,3 483 349 200 11,0 638 5,08 4,10 340 219 178 094
165V 635 456 334 192 10,6 6.5 492 399 331 216 175 092
170V 513 42,0 31,2 184 103 6.3 479 388 322 213 173 091
175V 51,3 384 291 116 99 6.1 464 378 314 2,10 170 090
180V 451 348 269 16,8 95 59 4,50 3,67 3,06 2,06 1,68 0,89
185V 358 284 223 145 8,0 54 4,16 34 2,85 1,94 1,58 0,85

CHARAKTERYSTYKA STALOMOCOWA (W /ogniwo przy 25°C)

Napiecie/Czas 5MIN 10MIN 15MIN 30MIN  BOMIN 2H 3H 4H 5H 8H 10H 20H
1.60V 1228 820 61,0 36,6 218 130 9,70 1,89 6,55 438 359 187
1.65V 1215 80,0 60,6 364 216 129 9,48 168 6,43 4,35 357 186
170V 1169 116 59,0 355 212 127 933 150 6.35 4,30 352 184
175V m.2 141 51,0 344 205 124 9,14 134 624 423 341 182
1.80V 1031 104 54,0 328 197 12 8,88 114 6,08 413 339 179
1.85V 92,3 64,6 50,0 308 186 15 8,53 6,87 581 4,01 329 174
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PROJEKTOWANA ZYWOTNOSG DLA PRACY BUFOROWEJ
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CHARAKTERYSTYKA ROZLADOWANIA

temperatura: 25°C
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ZALEZNOSC NAPIECIA LADOWANIA OD TEMPERATURY
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PROJEKTOWANA ZYWOTNOSG DLA PRACY CYKLICZNEJ
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CHARAKTERYSTYKA LADOWANIA

temperatura: 25°C
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CHARAKTERYSTYKA SKLADOWANIA
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fadowania i przechowywania

okres sktadowania (miesigce)

Spetniane normy:
PN-EN 60896-21:2007 = PN-EN 60896-22:2007 * PN-EN 61056-1:2013 « PN-EN 61056-2:2013 * PN-E-83016:1999
Akumulatory produkowane z zachowaniem: ISO 9001 < ISO 14001
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AGM Technology
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VRLA
Standard Type

Maintenance Free
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Recyclable Life Expect. EURDBAT
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Energy Utilities DC Power Supply

Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie, mogg ulec zmianie. Wamtechnik Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez wczesniejszego powiadomienia.

Wamtechnik Sp. z 0.0. ul.Techniczna 2 bud. H 05-500 Piaseczno
Tel. +48 22 701 26 00, office@wamtechnik.pl, www.wamtechnik.pl
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