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OBUDOWA

OZNAKOWANIE WEEE

Jezeli zamierzasz pozbyé sie tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwyklymi domowymi
odpadkami. Wedlug dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowigzujacej w Unii
Europejskigj dla uzywanego sprzetu elekirycznego i elektronicznego nalezy stosowac oddzielne
sposoby utylizacii.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zuzylym sprzecie elekirycznym |

elekfronicznym zabronione jest umieszczanie facznie z innymi odpadami zuzytego sprzgtu
oznakowanego symbolem przekreslonego kosza. Uzytkownik, ktdry zamierza pozbyc sig tego produktu, jest
obowigzany do oddania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zuzytego sprzetu.
Punkty zbierania prowadzone sg m.in. przez sprzedawcow hurowych | detalicznych tego sprzetu oraz przez
gminne jednostki organizacyjne prowadzace dziatalnosc w zakresie odbierania odpadow,
Powyzsze obowiazki ustawowe wprowadzone zostaly w celu ograniczenia ilosci odpadow powstatych ze zuiytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu
zuzytego sprzetu. Prawidtowa realizacja tych obowigzkow ma znaczenie zwlaszcza w przypadku, gdy w zuzytym
sprzecie znajduja sie skladniki niebezpieczne, ktbre maja szczegodlnie negatywny wphyw na Srodowisko | zdrowie
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Spliter z transformatorem video
ASPLV1/A/BIC

INSTRUKCJA OBSLUGI

1. Opis techniczny.

Modut ASPLV1 przeznaczony jest do przesylu sygnatu wizyjnego z kamery oraz zasilania za
pomoca skretki komputerowej, Urzadzenie symetryzuje sygnal video zapewniajac przesyt sygnatu
wizyjnego do 400 m. Skretke komputerowa podigczamy za pomoca wiyku

RJ-45. Do zbudowania petnego toru przesylu sygnatéw wymagane sg dwa takie urzadzenia, po obu
stronach (kamera, rejestrator). Urzgdzenie wspolpracuje takze z ATRV4 poprzez modul AVPI1/4,
Wiyk RJ-45 na przewodzie nalezy zacisngé wedhug standardu T568B (rys.1).

Rys.1. Prawidlowe zaci$niecie przewodoéw
we wtyku RJ-45 (standard T568B).

Rys.2. Opis sygnatéow na zlaczach RJ-45

= p—— pin kolor Zlacze RJ-45
1 } U 8 ; pom/bial pin kolor opis
| om. . .
p a 3 ziF;I Ibial 1 pom/bial Video (-)
Wil 4 nieb. 2 pom. Video (+)
| | 5 nieb/biat 3 zielibial n.c.
f . 6 ziel. 4 nieb.  Zasilanie (+)
'L P | ; br:;’i}!al 5 nieb/bial Zasilanie (+)
Rys.3. Opis sygnaléw na listwie $rubowej (ASPLV1/B) ©  Zi€l n.c.
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DANE TECHNICZNE
Wymiary 18 = 45 = 16 (szer. = dl. x wys.)
Obudowa tworzywo sztuczne
Zakres napiecia we [ wy 75 Q (CVBS) 1Vpp
Zakres napiecia zasilania 10+35V

ASPLV1/A - BNC + wityk DC (5.5/2.5) (oftwor +)
ASPLV1/B - Listwa $rubowa 4-zaciskowa (rys.3)
ASPLV1/C — BNC + przewody 20cm (czerwony +)

Typ ztacz welwy kamery(rejestratora) oraz
zasilania

Typ ztacz welwy symetrycznego RJ-45

_.ngnalizacja zasilania wyjscia dioda LED czerwona

Zakres temperatur pracy od -10°C do +40°C
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