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Modut podnoszacy napiecie
ASUC15

INSTRUKCJA OBSLUGI

1. Opis techniczny.

Modut ASUC15 jest wysokosprawng przetwornicg DC-DC podwyzszajgca napiecie, przeznaczong,
do zasilania odlegtych urzadzen z wykorzystaniem przewoddw o niewielkich przekrojach (np. skretki
UTP). Umozliwia zasilanie urzadzen wyzszymi napieciami zmniejszajac straty w przewodach
(spadki napiec€) przy tej samej mocy dostarczonej do urzgdzenia (maksymalnie 15W).

Rys.1. Widok ptyty modutu ASUC15.
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Opis zlacz:
Nazwa zlacza Opis
Vin Wejscie napiecia zasilania: 10+16V DC
Vout Wyijscie zasilania, wartos$¢ zalezna od wersji urzgdzenia (objasnione ponizej)
Pot Potencjometr regulacji napiecia wyjsciowego (tylko w wersji ASUC15/ADJ)
Typ urzadzenia: | gdzie xx — oznacza napiecie wyjsciowe np.:
ASUC15/xx 3.3 - napiecie wyjsciowe 3.3V
ADJ — napiecie wyjsciowe regulowane w zakresie 3.3+12V

2. Przyklady zastosowan.

12V/0.75A 16.4V/0.5A 12V/0.5A

Zasilacz 12V

((  SkretkaUTP—100m
)]

AZAS12xx ASUC15/ADJ

Kompensacja spadku napiecia

1) Poprawna praca urzgdzen o statym poborze prgdu — duze straty energii w przewodach

2)

12V/0.63A 48V/0.14A 46.8V/0.14A 12V/0.5A
Zasilacz 12V

((_ Skretka UTP — 100m
))

ASDC15/12/HV

AZAS12xx ASUC15/48 I

Zasilanie z wykorzystaniem modufu podnoszqcego napiecie ASUC15 i obnizajgcego napiecie ASDC15
2) Stabilne napiecie zasilania przy dfugich liniach zasilajgcych niezalezne od mocy pobieranej przez urzqdzenie —
Okoto 15% mniejsze straty energii niz w przypadku kompensacji
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Tabela spadkow napieé przy zasilaniu urzadzen po dwoch parach skretki UTP kat. 5e
(wedtug standardu PoE).

Dtugosé przewodu UTP (m)

20 m 40 m 60 m 80m 100 m 120 m 140 m
0,1A 0,18V 0,35V 0,53V 0,70V 0,88V 1,05V 1,23V
0,2A 0,35V 0,70V 1,05V 1,40V 1,75V 2,10V 245V

. 0,3A 0,53V 1,05V 1,58V 210V 263V 3,15V 368V
g 04A 0,70V 140V 2,10V 2,80V 350V 420V 491V
% 0,5A 0,88V 1,75V 263V 350V 438V 526V 6,13V
& 0,6 A 1,05V 2,10V 3,15V 420V 526V 6,31V 736V
0,7A 1,23V 245V 368V 491V 6,13V 736V 858V

0,8A 1,40V 280V 420V 561V 701V 841V 981V

09A 1,58V 3,15V 473V 6,31V 788V 946V 11,04V

1A 1,79V 350V 526V 701V 8,76 V 10,51V 12,26 V

DANE TECHNICZNE

Wymiary 25 x 60 x 13 (szer. x di. x wys.)
Obudowa izolacyjna folia polietylenowa
Typ zasilacza impulsowy Step-Up, sprawnos¢ 75+89%
Moc zasilacza 15W ciagta, chwilowa 20W
Zakres napiecia wejsciowego (Vin) 10+16V
Napiecie wyjsciowe 19V; 24V; 32V; 48V (+x5%)
(w zaleznosci od wersji urzadzenia) lub regulowane 14+24V
Y Zalezna od napiecia wyjsciowego,
Wydajnos¢ pradowa I(A)=15(W) /UV\E)y(QV) Yl 9
Pobor pradu w stanie jatowym (bez obciazenia) 15+30mA
Zabezpieczenie wyjscia przed przepieciami warystor 1.5J
Sygnalizacja pracy dioda LED: stan zasilania na wyjsciu
Zakres temperatur pracy od -10°C do +40°C
UWAGI:

Modut powinien by¢ chroniony przed wptywami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed deszczem
i nastonecznieniem.

OZNAKOWANIE WEEE

Jezeli zamierzasz pozbyé sie tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwyktymi domowymi
odpadkami. Wedtug dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowigzujacej w Unii
Europejskiej dla uzywanego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowaé oddzielne
sposoby utylizaciji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i

elektronicznym zabronione jest umieszczanie fgcznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu
oznakowanego symbolem przekres$lonego kosza. Uzytkownik, ktory zamierza pozby¢ sie tego produktu, jest
obowigzany do oddania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zuzytego sprzetu.
Punkty zbierania prowadzone sa m.in. przez sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprzetu oraz przez
gminne jednostki organizacyjne prowadzace dziatalnos¢ w zakresie odbierania odpaddw.
Powyzsze obowigzki ustawowe wprowadzone zostaty w celu ograniczenia ilosci odpadéw powstatych ze zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu
zuzytego sprzetu. Prawidtowa realizacja tych obowigzkéw ma znaczenie zwtaszcza w przypadku, gdy w zuzytym
sprzecie znajdujg sie skfadniki niebezpieczne, ktére majg szczegdlnie negatywny wptyw na $rodowisko i zdrowie

ludzi.
ATTE Stozek Mirostaw c €
1.0

34-730 Mszana Dolna ul. Starowiejska 39; tel: 12 378 94 02 fax: 18 541 71 81
biuro@atte.pl



